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Специальные средства: Учебное пособие.

Под редакцией доцента Свистунова К.А.

В пособии рассматриваются назначение, основные технические и специальные характеристики, принципы устройства и действия специальных средств, правовые основы и тактика их использования в частных охранных организациях и история их создания.

Предлагаемое пособие может быть использовано при подготовке, переподготовке и повышении квалификации сотрудников частных охранных организаций и работников юридических лиц с особыми уставными задачами.
Введение
Специальные средства – это состоящие на обеспечении охранных  структур технические изделия (предметы), применяемые в предусмотренных законом случаях, прямо предназначенные для защиты тела и головы сотрудника от поражающих элементов и оказания принудительного физического воздействия на правонарушителя.
В приложении № 2 Постановления Правительства РФ от 4.04.2005г. № 179 «О внесении изменений в Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 г. № 587 и от 21.07.1998 г. № 814 «Перечень видов специальных средств, используемых в частной охранной и частной сыскной деятельности» перечислены следующие виды специальных средств:
1. Шлем защитный 1 – 3 классов защиты отечественного производства.
2. Жилет защитный 1 – 5 классов защиты отечественного производства.
3. Наручники отечественного производства «БР – С», «БР – С2», «БК – 1», «БОС».
4. Палки резиновые отечественного производства «ПР – 73М», «ПР – К», «ПР – Т», «ПУС – 1», «ПУС – 2», «ПУС - 3».
Специальные средства делятся на средства индивидуальной бронезащиты (СИБ) и средства активной обороны. В свою очередь средства индивидуальной бронезащиты делятся на индивидуальные средства защиты головы (шлемы 1 – 3 классов защиты) и туловища (бронежилеты – 1 – 5 классов защиты).
В данной работе рассматриваются основные технические и специальные характеристики, принципы устройства индивидуальных средств защиты, порядок приобретения, хранения, выдачи и использования специальных средств в частных охранных структурах.
1. Средства индивидуальной бронезащиты
Предназначены для защиты сотрудников частных охранных организаций и детективов от воздействия огнестрельного и холодного оружия, ударов метательными предметами, палками, металлическими прутами и т.п. 
Средства индивидуальной бронезащиты подразделяются на:
· средства индивидуальной защиты туловища (бронежилеты 1 – 5 классов защиты);
· средства индивидуальной защиты головы (шлемы 1 – 3 классов защиты).
ГОСТом Р 50744 – 95 «Бронеодежда. Классификация и общие технические требования» дается следующее определение: «Бронеодежда – это средства индивидуальной броневой защиты, выполненные в виде, накидок, плащей, костюмов, курток, брюк, комбинезонов, жилетов, фартуков, предназначенные для периодического ношения с целью защиты тела человека от холодного и огнестрельного стрелкового оружия». Далее в том же ГОСТе говорится, что «защитная структура бронеодежды... есть совокупность защитных элементов, поглощающих и рассеивающих энергию средств поражения, и, при необходимости, амортизатора нагрузок, объединенных общим конструктивным решением в бронеодежде».
1.1 Материалы, применяемые при создании средств индивидуальной бронезащиты и их характеристика.
Всё многообразие защитных структур бронеодежды можно разделить на пять групп:
· текстильная (тканая) броня;
· металлическая;
· керамическая;
· композитная;
· комбинированная.
Потребительские свойства брони характеризуют шесть основных параметров: уровень защиты; площадь защиты; вес; толщина; стоимость; комфорт при ношении.
Текстильная (тканая) броня.
В начале 70-х годов фирмой «Дюпон» были созданы промышленные производства высокопрочных высокомодульных синтетических волокон Кевлар (класс арамидных волокон, получаемых из ароматических полиамидов). Позже получили распространение волокна Тварон (Нидерланды), СВМ (Россия), Терлон (Россия) и др. Краткое описание основных характеристик этих волокон представлены в таблице 1.
Таблица 1

	Марка материала (страна)
	Плотность, кг / м3
	Прочность при растяжении, МПа
	Удлинение при разрыве, %
	Модуль упругости, ГПа

	Армос (Россия)

СВМ (Россия)

Терлон (Россия)

Кевлар – 29 (США)

Кевлар – 129 (США)

Тварон (Голландия)

Технора (Япония)
	1450

1430

1450

1440

1440

1440

Т1390
	5000 – 5500

3800 – 4200

3100

2920

3200

2800

3000 - 3400
	3,5 – 4,5

4,0 – 4,5

2 – 3,5

3,6

3,6

3,3 – 3,5

4,2
	140 – 142

120 – 135

100 – 150 (180)

69 – 77

75 – 98

80 – 120

71 - 83


Общим недостатком всех перечисленных арамидных волокон является сорбирование влаги, что снижает защитные свойства жилетов.
К преимуществам текстильной брони следует отнести меньший вес и больший комфорт при эксплуатации изделия. Толщина тканых бронепакетов колеблется от 6–7 мм для 1–го класса защиты до 18–20 мм – для 2-го.
К сожалению, возможности текстильной брони ограничены 2 – м классом защиты (защищают от оболочечных пуль пистолетных патронов, от дроби из охотничьего ружья и от холодного оружия). Попытки создать мягкую защиту от автоматных пуль приводят к серьезному удорожанию изделия и, что самое главное, значительному увеличению толщины брони.
Металлическая броня.
Металлическая броня – традиционно используемый в средствах индивидуального бронирования тип защиты, обеспечивающий либо самостоятельно, либо в комбинации с другими видами брони (чаще других с текстильной) защиту по 2 – 5-му классу защиты.
В современных СИБ в основном используются бронепластины из высокопрочных среднеуглеродистых легированных сталей (r = 7850 кг /м3 , s = 1600-2100 Мпа, d = 10%).
Для повышения противопульной стойкости брони необходимо оптимальное сочетание удельного сопротивления внедрению, которое зависит от прочности (твердости) материала, с одной стороны, и пластичности и деформируемого объема – с другой. Наиболее выгодными условиями работы брони являются такие, при которых
b / d = 1,5...2,
где b – толщина брони; d - калибр снаряда.
В современной бронеодежде b / d ~1. Замена стали на титановые (r = 4400 кг / м3 , s =120 Мпа, d = 14 – 16%) равновесных толщин значительно увеличивает b / d и меняет характер пробития.
Керамическая броня.
Физические и механические свойства керамик определяются характером химической связи и кристаллической структурой. Химическая связь в керамиках является ионно – ковалентной, что объясняет её низкую пластичность, высокую твердость, жесткость и относительно высокий предел прочности при сжатии.
Недостатком керамик является хрупкость, которая особенно препятствует созданию СИБ с высокой живучестью, т.е. материалов, выдерживающих многократные попадания поражающих средств с сохранением свойств соседних участков.
В таблице 2 приводятся физико – механические характеристики керамик, применяемых в современных СИБ.
Таблица 2
	Материал
	Плотность, г/см3
	Продольная скорость звука, км/с
	Модуль упругости, ГПа
	Коэффициент Пуассона, n
	S , МПа

	Корунд
(Al O)
	3,9
	10,4
	18
	0,22
	170

	Карбид бора (В С)
	2,4
	12,7
	28
	0,2
	180

	Карбид кремния (SiC)
	3
	10,5
	20
	0,21
	140


Самым дешевым из представленных материалов является корунд, самым легким – карбид бора. Эти керамики обладают близкой пулестойкостью.
Наиболее перспективным направлением в развитии броневых керамик для СИБ является создание многослойных конструкций, содержащих керамические слои и подложки из других материалов.
Примером может служить керамическая композитная бронепанель, которая включает в себя высокотвердые элементы из спеченной или полученной горячим прессованием керамики на наружной стороне панели, для разрушения пули; внутренний слой, изготовленный из армированного полимерного композита с низкой поверхностной плотностью, который поглощает большую часть остаточной энергии осколков бронепанели и пули, а также мягкую тканую защиту для улавливания прошедших за преграду осколков и демпфирования удара.
Безусловным преимуществом керамической брони является малая величина заброневой контузионной травмы и существенно меньший вес по сравнению с металлической бронёй, обеспечивающей тот же уровень защиты.
Учитывая эксплутационные особенности керамики, ее применение наиболее эффективно в СИБ специального назначения высоких классов защиты.
Полимерная композитная броня.
Широкое использование полимерных композитов в качестве бронематериалов обуславливается их баллистической стойкостью к наиболее употребляемым имитаторам осколков (стальной шарик массой 1,1г) и высокой технологичностью изделий (легкая формуемость, кратковременность технологического цикла и т.д.). Так в большинстве иностранных армий приняты на вооружение противоосколочные шлемы из ПКМ с арамидными волокнами в качестве армирующего компонента.
Другой областью применения ПКМ стало изготовление жестких подложек для других типов брони. Жесткость подложки из ПКМ позволяет наиболее полно реализовать высокую прочность при сжатии керамических элементов, наклеенных на её поверхность, чем существенно снизить энергию разрушенной пули. Низкая плотность ПКМ позволяет существенно снизить поверхностную плотность таких видов брони.
В настоящее время появился новый класс ПКМ – структурные композиты. Эти материалы отличаются от классических ПКМ тем, что матрица и армирующие волокна состоят из одного и того же вещества. Такими структурными композитами являются пластики на основе высокопрочных полиэтиленовых волокон производства фирмы DSM (Нидерланды), известные под маркой «Dyneema», демонстрирующие высокую пулестойкость (пакет из 23-25 несвязанных слоев нетканого полуфабриката UD – 75 пробивается пулей пистолета ТТ, а прессованный пластик из того же количества слоев материала удерживает эту пулю). Существуют пластики этого класса, которые обеспечивают удержание высокоскоростных и имеющих высокую пробивающую способность автоматных пуль. Очевидно, развитие брони на основе полимерных композитов будет продолжаться именно в этом направлении.
Комбинированная броня.
Комбинированная броня образуется различными сочетаниями вышеперечисленных типов брони, например, ткано – металлическая броня, ткано – композитная и т.д.
Создание комбинированных типов брони – один из наиболее перспективных путей совершенствования СИБ, определяемый спецификой взаимодействия пули и преграды. Особенности энергопоглощения материалов, составляющих броню, позволяют разделить её толщину на несколько функциональных слоев и поместить в данную прослойку материал с требуемыми свойствами. В качестве таких слоёв могут использоваться все описанные выше типы брони. Принцип проектирования комбинированной брони заключается в снижении воздействия поражающими элементами после пробития каждой такой прослойки до уровня, при котором оставшаяся часть брони обеспечит защиту.
При ближайшем рассмотрении высокотехнологичной современной брони для индивидуальной защиты видно, что она представляет собой комбинированную конструкцию.
1.2 Бронежилеты.
Бронежилет (БЖ) – индивидуальное защитное средство, предназначенное для обеспечения безопасности человека при воздействии на него холодного и огнестрельного оружия.
Качество БЖ в основном определяется способностью предотвращать или снижать до безопасного проникающие и динамические поражения.
Проникающие поражения образуются при внедрении пули (лезвия ножа и т.п.) в тело. Динамические - от удара по телу из – за резкой остановки пули щитом жилета.
Различают три уровня поражения:
· предельно допустимые (ПД) – жилет либо не пробивается пулей, но ткань жилета вместе с пулей внедряется в тело, либо пробивается пулей на излете, т.е. с потерей убойной силы. Динамические поражения снижаются до безопасного уровня с увеличением времени остановки пули за счет внедрения ее в тело;
· допустимые, средние (С) – жилет не пробивается пулей, ткань его не внедряется в тело. Динамическое воздействие снижается либо увеличением площади его восприятия (возможно жесткими пластинами), либо увеличением времени остановки пули (упругие свойства щита);
· минимальные (М) – жилет не пробивается пулей, ткань его не внедряется в тело. Динамическое воздействие снижается увеличением площади его восприятия и времени остановки пули. 
История появления и применения бронежилетов началась ещё в средние века. В то время рыцари носили многопудовые железные доспехи, а деревянные или кожаные щиты, кожаные наплечники, поножи и т.д. применялись для защиты воинов и в более древние времена. Следует отметить, что кожа, вываренная в воске по старым рецептам, и сейчас могла бы быть весьма эффективным материалом для защиты от холодного оружия.
Но нательная броня потерпела полное поражение в соревновании со средствами нападения после изобретения огнестрельного оружия. Появление стрелкового оружия надолго нарушило баланс в соревновании со средствами защиты в его пользу, хотя попытки применять средства индивидуальной бронезащиты для солдат принимались практически в каждой войне. В годы Первой мировой войны возрастающая опасность осколочных ранений головы из-за распространения артиллерийской шрапнели вынудили к 1916г. снабдить почти всех солдат каской. Применялась, хотя и очень ограниченно индивидуальная броня. В войне с белофинами (1939г.) некоторые подразделения Советской армии оснащались стальными противопульными нагрудниками СН – 1, однако из – за большого веса (более 7 кг) и неудачной конструкции они оказались малоэффективными.
Первая и Вторая мировые войны прибавили к стрелковому оружию осколочные противопехотные мины и осколочные гранаты, против которых не оказалось защитных средств. Известные на тот период материалы не обеспечивали необходимого уровня защиты, что обусловило огромные потери в живой силе с обеих воюющих сторон в этих войнах. По оценкам американских аналитиков, почти 80% потерь живой силы на поле боя было связано с поражением осколками и лишь 20% приходилось на стрелковое оружие. Видимо, поэтому первые бронежилеты, которые были массово применены (причем достаточно успешно в военных действиях в Корее и Вьетнаме) были противоосколочными. И хотя уровень и качество этих бронежилетов по сегодняшним меркам были невысоки, они, по информационным данным, позволили снизить потери со стороны американской армии на 70 – 75%.
Опыт американцев послужил толчком для развития средств индивидуальной бронезащиты и в других странах. Начались разработки бронежилетов в Великобритании, Германии, Швейцарии и др.
В начале 60 – х годов были начаты такие работы и в СССР. В частности, институтом авиационных материалов (ВИАМ) была сделана попытка создать первый массовый бронежилет для армии. Такой жилет был создан. Он получил индекс 6Б1 и был изготовлен в количестве нескольких сотен штук. В качестве защитных материалов в нем использовался высокопрочный алюминиевый сплав в сочетании с тканью на основе капрона. Однако сложная конструкция защиты, состоящая из множества шестигранных элементов со специальными фасками для обеспечения их перекрытия, большой вес и недостаточный уровень защиты надолго похоронили эту попытку, а вместе с ней и идею создания индивидуальной брони в СССР.
О жилетах у нас вспомнили лишь через 10 лет. Руководство МВД дало заявку НИИСтали на разработку бронежилета, аналогичного полицейскому бронежилету швейцарской фирмы TIG.
Уже через год был разработан и изготовлен первый бронежилет для милиции, получивший название ЖЗТ – 71. Благодаря использованию в нём высокопрочного титанового сплава его уровень защиты существенно превосходил заданный заказчиком. При этом весил он около 10 кг и не имел демпфирующего слоя, что наносило серьёзный вред здоровью человека, при ударном воздействии на жилет.
На базе данного бронежилета создается несколько модификаций, в т.ч. ЖЗТ – 71М, бронежилет против холодного оружия ЖЗЛ – 74 и др. 
Уже к середине 70-х годов этими бронежилетами были оснащены многие подразделения МВД, и фактически до середины 80-х годов они оставались единственными отечественными средствами защиты. 
С середины 70-х годов НИИСтали была поручена разработка современных бронежилетов для оснащения ими специальных подразделений КГБ. Сложнейшие медицинские и эргономические тесты, скрупулезная оценка эксплутационных параметров в самых неожиданных ситуациях, бесконечные испытания защитных качеств вариантов брони позволили и производителей создать серию бронежилетов, ставших классикой и прототипами для многих сегодняшних разработчиков и производителей защитных жилетов. А жилеты типа «Визит» стали неотъемлемой частью гардеробов высшего руководства России, начиная с М.С. Горбачева и его супруги, лидеров многих стран СНГ и даже дальнего зарубежья.
В армии до конца 70-х годов бронежилеты так и не появились. Причины – весьма жесткие требования к бронежилету и отсутствие лёгких материалов. В дальнейшем, совершенствуясь из года в год, специалисты придумали специальную ткань - «мягкую» броню – для изготовления современных бронежилетов. Был изготовлен и первый опытный образец. Это был конец 1978 года – года начала афганской войны.
В феврале 1979 года в ЦК КПСС состоялось совещание по вопросу оснащения «ограниченного контингента Советских Войск в Афганистане» средствами защиты. НИИСтали и ЦНИИШП представили участникам совещания готовое изделие с высочайшими для того времени защитными характеристиками.
Практически без доработок жилет был принят на вооружение, получил индекс 6Б2 и уже в конце марта 1979 года партия этих жилетов была отправлена в Афганистан. В процессе эксплуатации продолжалась работа по усовершенствованию бронежилета и уже с середины 1979 года в Афганистан начали поступать первые бронежилеты с защитой от пуль автомата и винтовки. Эти бронежилеты получили наименование 6БЗТМ и 6Б4. Они имели круговую защиту от пуль АКМ и весили почти 10 кг. Позднее появились облегченные модификации этих жилетов с дифференцированной защитой груди и спины – 6БЗТМ – 01 и 6Б4 – 01.
Завершающей в ряду жилетов первого поколения является серия бронежилетов 6Б5. Она базировалась на уже разработанных и находящихся в эксплуатации жилетах и включала 19 модификаций, отличающихся уровнем защиты, площадью и назначением. Отличительным признаком этой серии является модульный принцип построения защиты, т.е. каждая последующая модель в серии могла быть сформирована из унифицированных защитных узлов. В качестве последних предусматривались модули на основе тканевых структур, титана, керамики и стали. Эти жилеты до сих пор находятся на вооружении Российской армии.
Новый этап развития создания и производства бронежилетов в России начинается с конца 80 – х – начала 90 – х годов, т.е. с начала перестройки. Необходимость широкого применения средств индивидуальной бронезащиты была вызвана в первую очередь высоким уровнем преступности. После принятия Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» (1992г.) начался быстрый рост негосударственных структур безопасности: в 1993г. их насчитывалось 2540, а в 1996г. - 9683, в настоящее время по данным МВД насчитывается свыше 24 тысяч охранных структур, в которых трудится около 900 тысяч человек. Именно эти фирмы являются основными заказчиками средств индивидуальной бронезащиты. В настоящее время на рынке действует около 50 производителей бронежилетов и бронешлемов, прошедших сертификацию. 
Современный бронежилет состоит из трех основных элементов:
1. Наружного чехла с системой крепления и подгонки.
2. Броневого материала, помещенного внутрь чехла.
3. Амортизирующей прокладки.
Главной частью любого пулестойкого бронежилета является мягкий броневой материал на основе 15 – 30 слоев баллистической ткани из суперпрочных и легких арамидных, иногда полиэтиленовых волокон. Такие ткани способны останавливать пули и осколки, имеющие скорость до 450 – 500 м/с и энергию до 300 – 500 Дж. 
Все бронежилеты делятся на 6 классов защиты – чем больше число, тем выше уровень защиты.
Аспекты выбора и применения бронежилетов
Современный отечественный рынок предлагает широкий спектр БЖ по их исполнению и предназначению. Поэтому при принятии решения о приобретении БЖ необходимо ознакомиться требованиями принятого в 1995 году ГОСТа Р 507444-95 «Бронеодежда. Классификация и общие технические требования», в котором дается определение, классификация, общие требования и основные характеристики, необходимые для изготовления и сертификации бронеодежды. Далее необходимо уяснить, что любой предлагаемый потребителю БЖ должен соответствовать требованиям вышеуказанного ГОСТа в зависимости от класса защиты. Качественные показатели БЖ должны быть подтверждены сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации средств бронезащиты, аккредитованным в системе сертификации Госстандарта России.
При выборе БЖ необходимо оценить его основные потребительские качества.
1.Уровень защитных свойств БЖ:
· противопульная и (или) противоосколочная стойкость;
· стойкость к воздействию холодного оружия;
· снижение степени тяжести контузионных повреждений или ранения наносимых владельцу БЖ при его непробитии или пробитии, при обстреле конкретными типами поражающих элементов;
· живучесть бронепанелей, чехлов БЖ при многократном попадании поражающего элемента в некоторую площадь защиты.
2.Скрытность ношения:
· исполнение БЖ в виде майки для ношения под рубашкой и т.д.;
· для ношения БЖ как элемента одежды (жилетка, куртка, нагрудник и т. д.);
· для ношения БЖ поверх одежды или под верхней одеждой .
3.Конструктивные параметры БЖ:
· общая площадь защиты БЖ;
· площадь защиты дополнительными бронепанелями или бронеэлементами усиления (броневставками);
· площадь защиты жизненно важных органов человека защитной композицией общей площади БЖ и (или) бронепанелями усиления в трех основных проекциях;
· масса БЖ и его основных элементов;
· качество производства БЖ (материал чехла, качество швов и т.д.).
4.Эксплутационные показатели:
· удобство конкретного типоразмера БЖ и его соответствие росту и комплекции пользователя;
· удобство регулировок и подгонки БЖ по фигуре пользователя;
· «жесткость» грудной и спинной секций, воротника и т.д.
· возможность естественной вентиляции поджилетного пространства, наличие вентиляционно – амортизирующих прокладок;
· возможность и удобство выполнения в БЖ приемов и действий, характерных для рода деятельности пользователя;
· удобство применения при надетом БЖ оружия спец. средств и т.п.
· длительность непрерывного ношения БЖ;
5. Гигиенические показатели БЖ:
· отсутствие вредного влияния БЖ в целом и его элементов на функциональное состояние организма и работоспособность пользователя. 
6. Стойкость материалов, используемых в БЖ к различным внешним воздействиям:
· открытое пламя;
· химически активные среды;
· влага;
· наличие специальных требований к условиям хранения БЖ.
7.Возможность и удобство обслуживания БЖ:
· стойкость чехлов к многократной химической чистке или стирке;
· возможность и простота мелкого ремонта, наличие необходимого для этого комплекта ЗИП.
8.Соотношение комплекса «полезных» качеств и стоимости БЖ.
9.Известность и стабильность фирмы – производителя.
10.Психологический аспект:
· отзывы друзей, знакомых и их личное впечатление об аналогичных моделях;
· рекомендации специалистов;
· сведения о случаях сохранения жизни человеку при использовании данной модели БЖ;
· внешний вид и эстетика БЖ.
11. Наличие паспорта (формуляра), технического описания и инструкции по эксплуатации БЖ, и, наконец, наличие сертификата соответствия БЖ заданным или заявленным требованиям.
Основополагающим показателем качества БЖ является класс его защиты, который определяется уровнем его защитных свойств от различных средств поражения. 
Определение класса защиты БЖ производится с помощью баллистической таблицы представленной в ГОСТе Р 50744 – 95 (Таблица 3).
Таблица 3
	Класс защиты
	Средство поражения
	Калибр (мм), тип пули
	Скорость пули (м/с)
	Масса пули (г)

	1
	Холодное оружие

Револьвер Наган

Пистолет ПМ

Пистолет Вальтер 

Револьвер Смит-Вессон

Пистолет Парабеллум

Малокалиберная винтовка
	7,62; ОБ

9,0; ПС

5,6; БО

9,6; БО

9,0; ОБ

5,6; БО
	265-285

290-315

320

260

330

310
	6,8

5,9

2,6

10,2

8,0

2,6

	2
	Пистолет ПСМ

Пистолет ТТ

Пистолет Парабеллум

Пистолет-пулемёт УЗИ 
	5,45; ПС

7,62; ПС

9,0; ОБ

9,0; ОБ
	310-325

415-445

426

426
	2,5

5,5

8,0

8,0

	2а
	Охотничье ружьё
	18,5; БО
	390-410
	35

	3
	Автомат АК-74

Автомат АКМ
	5,45; ПС

7,62; ПС
	870-890

710-725
	3,4

7,9

	4
	Автомат АК-74

Винтовка СВД

Винчестер 308
	5,45; ТУС

7,62; ПС

7,62 ОБ
	870-890

820-835

880
	3,4

9,6
9,7

	5
	Автомат АКМ
	7,62; ТУС
	710-725
	7,9

	6
	Винтовка СВД

Винтовка НАТО
	7,62; БР

7,62; БР
	820-835

845
	9,6

10,2


Примечание: ОБ – оболоченная свинцовая пуля;
БО – свинцовая пуля без оболочки;
ПС – простой стальной сердечник;
ТУС - термоупрочненный сердечник;
БР – бронебойная пуля.
Рассмотрим отдельные образцы бронежилетов, выпускаемые отечественными производителями.
Бронежилеты НПО Специальных материалов (г. Санкт - Петербург). 
Бронежилет наружного ношения СК – Д
Назначение: для защиты жизненно важных органов от поражения холодным и огнестрельным стрелковым оружием.
               Основные характеристики

	Класс защиты
	Размер
	Площадь защиты, дм
	Масса, кг

	
	
	Усиленная грудь/спина
	

	2
	50-56
	18
	4,6

	3
	50-56
	18
	7,6

	5
	50-56
	18
	10,2


Особенности:
· форма БЖ удобна для транспортировки в кейсе;
· возможность быстрой замены бронеэлементов и изменения уровня защиты;
· большой диапазон регулировки размеров;
· по желанию заказчика – установка боковой защиты;
· минимальная стоимость среди аналогов.
Бронежилет наружного ношения СК - И
Назначение: для защиты от поражения жизненно важных органов от поражения холодным и огнестрельным стрелковым оружием.
Основные характеристики

	Класс защиты
	Размер
	Площадь защиты, дм
	Масса, кг

	
	
	Общая
	Усиленная грудь/спина
	

	1
	50-52

54-56

58-60
	48

54

59
	-
	3,7

4,2

4,7

	2
	50-52

54-56

58-60
	48

54

59
	18
	7,1

7,6

8,1

	3
	50-52

54-56

5 58-60
	48

54

59
	18
	10,1

10,6

11,1

	5
	50-52

54-56

58-60
	48

54

59
	18
	12,7

13,2

13,7
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Бронежилет СК-Д     Бронежилет СК-И    Бронежилет СК-СП
Особенности:
· передняя застежка, боковой разъем на резинке;
· съемный воротник, фартук и рукава по желанию заказчика.
Бронежилет наружного ношения СК – Б
Назначение: для защиты жизненно важных органов от поражения холодным и огнестрельным стрелковым оружием.
Основные характеристики

	Класс защиты
	Размер
	Площадь защиты, дм
	Масса, кг

	
	
	Общая
	Усиленная грудь/спина
	

	              1
	    50-52

    54-56

    58-60
	      41

     44

     48
	                  -
	2,3

2,5

2,8

	              2
	    50-52

    54-56

    58-60
	     41

     44

     48
	                 18
	5,7

5,9

6,2

	             3
	     50-52

    54-56

    58-60
	     41

     44

     48
	                 18
	8,7

8,9

9,2

	             5
	     50-52

     54-56

     58-60
	     41

     44

     48
	                 18
	11,3

11,6

11,8

	            6
	     50-52

     54-56

     58-60
	     42

     47

     52
	                 15
	8,3

8,5

8,8


    Особенности:
· возможность скрытого и наружного ношения, надежность и простота эксплуатации;
· по желанию заказчика комплектуется воротником и фартуком (для наружного ношения).
Бронежилет наружного ношения СК – БР
Назначение: для защиты жизненно важных органов от поражения холодным и огнестрельным стрелковым оружием.
Основные характеристики
	Класс защиты
	Размер
	Площадь защиты, дм
	Масса, кг

	
	
	Общая
	Усиленная грудь/спина
	

	1
	50-52

54-56

58-60
	42

47

52
	-
	3,1

3,5

3,9

	2
	50-52

54-56

58-60
	42

47

52
	18
	7,1

7,6

8,1

	3
	50-52

54-56

58-60
	42

47

52
	18
	10,1

10,6

11,1

	5
	50-52

54-56

58-60
	42

47

52
	18
	12,7

13,2

13,7

	6
	50-52
54-56

58-60
	42

47

52
	15
	9,1

9,5

9,8


Особенности:
· конструкция креплений позволяет использовать поверх летней и зимней одежды.
Бронежилет наружного ношения СК – СП
Назначение: для защиты жизненно важных органов от поражения холодным и огнестрельным стрелковым оружием.
Основные характеристики

	Класс защиты
	Размер
	Площадь защиты, дм
	Масса, кг

	
	
	Общая
	Усиленная грудь/спина
	

	1
	50-52

54-56

58-60
	47

53

60
	-
	3,1

3,6

4,1

	2
	50-52

54-56

58-60
	47

53

60
	18
	6,5

7,0

7,5

	3
	50-52

54-56

58-60
	47

53

60
	18
	9,5

10,0

10,5

	5
	50-52

54-56

58-60
	47

53

60
	18
	12,1

13,6

13,1

	6
	50-52

54-56

58-60
	47

53

60
	15
	9,1

9,6

10,1


Особенности:
· специальный крой, широкие плечевые ремни и фиксирующий пояс обеспечивает эргономичность;
· карманы выполняются по желанию заказчика.
Бронежилеты Научно – производственного центра «СПЛАВ»
НПЦ «СПЛАВ», входящий в ассоциацию «Компания «СПЛАВ», образован специалистами Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) – крупнейшего материаловедческого центра страны. 
Тканевые бронежилеты Центра на основе тканей Тварон для защиты по первому классу отличаются малым весом (от 1,5 до 3 кг), возможностью скрытого ношения, удобством. При использовании тканевых бронеэлементов обеспечивается не просто пулестойкость, т.е. непробитие брони, но и снижение запреградной травмы, возникающей вследствие гибкости мягкой брони. 
Бронежилеты Центра, в которых используются стальные бронеэлементы, защищают по 2-5-му классам.
Бронежилеты с композитно – керамическими бронепанелями предназначены для защиты в условиях боевых действий. Они наиболее тяжелые (10 – 12 кг), дорогие и предназначены для наружного ношения.
Бронежилеты Закрытого акционерного общества «Кираса» 
Бронежилеты «Кираса» обеспечивают круговую защиту торса человека от поражения осколками, холодным оружием и пулями пистолетов, а усиленные в области груди и спины бронепанелями из стали, керамики или сверхлегкого материала Дайнима (высокомодульный полиэтилен), защищают жизненно важные органы от поражения пулями автоматов и винтовок различных систем.
Бронежилет «Кираса – Универсал СН» предназначен для скрытого ношения под одеждой. В базовом исполнении жилет соответствует 1-му классу и обеспечивает защиту от поражения пулями пистолета Макарова. 
Бронежилет имеет модульную конструкцию, позволяющую путём комплектации изделия стальными бронеэлементами различной толщины обеспечить защиту по 2, 3 или 5-му классу на площади этих бронеэлементов.
Бронежилет «Кираса Ж» скрытого ношения выполнен в виде жилетки от костюма – тройки и предназначен для скрытого ношения под пиджаком.
Жилет соответствует 1-му классу и обеспечивает защиту от поражения пулями пистолета Макарова. Площадь мягкой брони жилета равна 32-43 квадратных дециметра, масса жилета составляет 1,9 – 2,6 кг.
Бронежилет «Кираса КЖ» скрытого ношения предназначен для сотрудников служб безопасности, охранных  агентств и т.д.
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Бронежилет «Кираса-Универсал» «Кираса Ж» 
«Кираса КЖ» 
Мягкая броня: баллистическая ткань с влагозащитной пропиткой. Бронежилет представляет собой кожаную куртку с пристёгивающимся бронекомплектом в облицовочном чехле.
Научно - производственное предприятие «КлАСС» 
Научно - производственное предприятие «КлАСС» является одним из ведущих в России разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты (СИБ). Оно разрабатывает, производит и реализует бронежилеты различного класса защиты для подразделений МВД, МО, ФПС, Минюста и МЧС России, охранных служб и инкассаторов.
Бронежилет «Корунд - ВМ» 
Бронежилет «Корунд - ВМ» предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще – режущим оружием. Изделие состоит из двух модулей с защитными элементами – тканевыми бронематами из баллистической ткани. Оба модуля жилета снабжены демпфирующими элементами, повышающими травмобезопасность и эргономичность изделия, а также наружными карманами для бронеэлементов.
Бронежилет «Кора – Кулон»
Является средством индивидуальной бронезащиты длительного ношения, позволяющим выполнять все виды профессиональной деятельности личного состава подразделений МВД и МО. Конструкция бронежилета позволяет использовать его при скрытой эксплуатации под верхней одеждой. В зависимости от комплектации бронеэлементами изделие обеспечивает защиту в диапазоне от спецкласса до 5-го класса защиты.
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Бронежилет «Корунд - ВМ»

Бронежилет «Кора – Кулон»
           1.3 Шлемы защитные ( Бронешлемы)
        Шлем является важнейшим элементом экипировки. К нему предъявляются , как правило, очень высокие требования по защите, эргономике, другим ТТХ.
Шлемы защитные предназначены для индивидуальной защиты головы человека от поражения осколками снарядов, мин, гранат, пуль стрелкового оружия и воздействия холодного колюще – режущего оружия.
По назначению шлемы можно разделить на общеармейские и специальные. Требования к ним имеют существенные различия. Так к общеармейским шлемам предъявляются следующие основные требования:

· минимально возможная масса;
· максимальное удобство ношения, эргономичность;
· высокий противоосколочный уровень защиты;
· приемлемый уровень противопульной защиты;
· сочетаемость шлема с другими элементами экипировки;
· возможность оснащения дополнительными приборными комплексами (ПНВ, противоосколочные и противопульные очки, средства связи и навигации т.д.).
         В настоящее время допустимая масса шлема уменьшается  и приближается к  массе в 1,0…0,9 кг. 

        Требования по эксплуатации, удобству ношения и эргономике привели к тому, что форма шлема во всех армиях мира становится примерно одинаковой. Площадь защиты при этом находится в пределах 11-12 кв.дм.

       Противопульный уровень защиты ограничивается, как правило, низкоскоростными пистолетными пулями.
       К бронешлемам специального назначения, в качестве главных, предъявляются следующие требования:

· максимальный возможный противопульный уровень защиты;
· максимальная площадь защиты, включая защиту лица;
· возможность установки устройств связи, наблюдения и т.д.
      Оценка защитных характеристик шлемов требует несколько иных подходов, чем оценка характеристик бронежилетов и других средств индивидуальной защиты. Это связано в первую очередь со значительной уязвимостью и чувствительностью головы  к динамическим перегрузкам.
       Традиционно шлемы оцениваются  по трём параметрам:

· на противоосколочную стойкость;
· на противопульную стойкость;
· на снижение динамического воздействия на голову.
В настоящее время применяются 4 основных типа бронешлемов:
· металлические;
· композитные;
· арамидно – тканевые;
· комбинированные.
Более совершенными считаются композитные и комбинированные металлокомпозиты или композитно – керамические шлемы. При минимальной массе такие шлемы защищают от 70-80% осколков, летящих со скоростью до 500м/с, хорошо гасят энергию пули, а также наиболее комфортны в ношении. Вес таких шлемов составляет обычно 1,3 – 2,0 кг.
При одинаковой степени защиты стальные шлемы имеют вес в 1,5 – 2 раза больше, чем бронешлемы из новейших материалов, к тому же они обладают значительной контузионной опасностью. 
Бронешлем композитный «Скат»
Основные характеристики
	Класс защиты ГОСТ 507444-95
	Размер
	Площадь защиты, кв. дм
	Масса, кг

	
	
	Общая
	Усиленная
	

	Противоударный
	56-58

59-61
	16
	-
	0,75

	1
	56-58

59-61
	16
	-
	1,50

	2
	56-58

59-61
	16
	7,7
	2,90


Особенности:
· изготавливается высокопрочного слоистого органопластика;
· снижает импульсное воздействие на шейные позвонки до безопасного уровня;
· отличные теплоизоляционные свойства;
· улучшает защиту от приборов ночного видения. 
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Бронешлем композитный «Скат» Бронешлем композитный «Скиф»
         Бронешлем композитный «Скиф»
Основные характеристики
	Класс защиты

ГОСТ 507444-95
	Размер
	Площадь защиты, кв. дм
	Масса, кг

	
	
	Общая
	Усиленная
	

	1
	56

57-59

60-61
	16
	-
	1,40

	2
	56

57-59

60-61
	16
	4,5
	2,10


Особенности:

· изготавливается из баллистических пакетов на основе высокопрочных арамидных тканей;

· комплектуется наружными чехлами любого цвета по выбору заказчика;

· оснащается сменными подшлемниками.

Бронешлем «Маска – 1» 

от Научно – производственного предприятия «КлАСС»

Предназначен для обеспечения защиты головы человека от возможных ранений пулями калибра 5,6 – 9,0 мм, а также от воздействия осколочными, шариковыми и стреловидными поражающими элементами.

Конструкция:

Шлем состоит из защитной оболочки и поликарбонатного прозрачного забрала, обеспечивающих защиту лицевой, лобовой, теменной, затылочной и височной частей головы человека.

Внутреннее снаряжение шлема (демпферы из пенополиуретана, удерживающая система, ремни, регулятор натяжения) предназначено для поглощения динамического действия пуль и осколков на голову человека при обстреле. Конструкция шлема предусматривает установку тканевой части на размеры головы человека от 56 до 60.

В комплект изделия входит сумка для хранения и переноски.

Класс защиты – 2-ой. Площадь защиты изделия - не менее 13,8 кв. дм. 

Масса шлема без упаковочной сумки – 3,6 кг. Масса шлема без забрала – 2,6 кг.

Специальный титановый шлем СТШ – 81 «Сфера»
Обеспечивает защиту головы от пуль пистолета Макарова в упор и пистолета ТТ с 25 м. Масса – 2,4 кг, площадь защиты – 10 кв. дм.

Класс защиты – 2-ой.

Шлемы «Маска» и «Сфера» не имеют зарубежных аналогов.
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       Шлем «Маска – 1»                                    Шлем «Сфера»

II. Средства активной обороны
Предназначены для отражения нападения правонарушителей, пресечения их действий и ограничения физического сопротивления.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587 к ним относятся:
· наручники,
· палки резиновые.
2.1. Наручники
Наручники-устройство в виде двух защёлкивающих колец с замками, соединённых между собой. Они предназначены для ограничения физических возможностей человека, совершающего противоправные действия. 
Первые наручники были изготовлены практически с появлением железа. Это были куски железа, соединенные цепью. Они не имели замков, их заклепывали, нагревая на огне штифт, вставляя его в проушины браслетов, и расплющивая концы молотком. Поэтому правильнее называть их кандалами. 
Наручники - металлические кольца, соединенные цепочкой, надеваемые на руки преступникам, заключенным (Толковый словарь Ожегова).
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Первые наручники
Первая массовая партия стальных браслетов была произведена в начале 16 века. Тогда они назывались «Darby», в переводе – «ручные кандалы».
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                                              «Darby»
В 1912 году инженерами компании Peerless были изобретены наручники с дужкой, которая проворачивалась насквозь. Теперь наручники можно было подгонять под размер кистей каждого конкретного человека. Кроме того, в наручниках был применен храповый механизм, принцип действия которого основан на том, что верхняя дужка наручников могла свободно вращаться только в одном направлении, а обратно – только если трещотку удерживает ключ. В 1932 г. компании Peerless и Smith & Wesson окончательно доработали дизайн наручников. С тех пор их применяют во всем мире.
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Наручники компании Peerless 

В России производство наручников началось в 1930 году. Первой моделью были наручники БР, которые с небольшими изменениями дожили до наших дней. В настоящее время в частной охранной деятельности применяются наручники отечественного производства «БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС». 
Современные классические наручники представляют собой два металлических браслета, соединенные двумя заваренными звеньями цепи. Запорная часть наручников позволяет их защелкивать без применения ключа, фиксируя защелку от дальнейшего пережимания.
Правила применения наручников (из «Инструкции по эксплуатации наручников Peerless»):
«Заведите одну руку арестованного за спину, подведите наручники к запястью 2 подвижной дугой вперёд, замочной скважиной от пальцев, ладонь смотрит наружу. Приложите дугу к запястью, надавите на браслет так, чтобы дуга прошла насквозь, сделала оборот и вошла в замок. Надавите на дугу и подгоните её так, чтобы наручник плотно обхватил запястье, но не сдавливал его. То же самое проделайте с другой рукой, обратив внимание на направление замочной скважины. Она должна смотреть по направлению к локтям, а не в направлении пальцев арестованного, ладонь должна также смотреть наружу. После этого подгоните дуги так, чтобы гарантировать плотный обхват запястий без давления на них и зафиксируйте наручники вдавливанием фиксатора на боковой стороне наручников штырьком на ключе, что позволит избежать перетягивания запястья и возможных проблем с кровообращением и перелома костей».
В результате правонарушитель будет скован, руки будут находиться за спиной и у него не будет возможности освободиться, даже достав ключ, т.к. он не сможет достать ключом замочную скважину. 
Для быстрого надевания наручников необходимо: молниеносно приблизить их к запястью правонарушителя, но в последний момент, перед самым касанием запястья, остановиться, после чего прислонить дугу и резким движением надвинуть браслет. При этом дуга сделает быстрый оборот и зафиксируется хотя бы на нескольких зубьях, после чего необходимо спокойно подогнать её, так как вытащить руку правонарушитель уже не успеет.
Наручники надеваются на руки задержанного в двух положениях: в стойке (рис. 1) и лёжа (рис.2).
В стойке (способ выполнения) Провести загиб правой руки за спину. Правой рукой захватить загнутую руку за кисть на болевой приём и дать задержанному команду: «левую кисть за голову». Взяв наручники в свою левую руку, защелкнуть их на запястье руки за спиной, соединить обе руки и защёлкнуть наручники на второй руке (рис. 1).
Лёжа (способ выполнения) Рычагом руки внутрь или наружу положить задержанного на спину, затем перевести его на грудь и надеть на захваченную руку наручники. Провести загиб руки с наручником за спину и защёлкнуть на ней второе кольцо наручников. Поднять противника и отконвоировать его (рис.2) 
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     Рис. 1                                                        Рис.2

  Прежде чем применять наручники необходимо изучить инструкцию. 
Инструкция к наручникам БР – С (типовая)

[image: image19]
                       Наручники  БР - С

1. Назначение изделия 
Наручники «БР-С» (далее изделие) оксидированные (воронёные) или оцинкованные двухзвенные с одним ключом с фиксацией в заданном положении. При ношении на поясе используется чехол для ношения наручников.
2. Общие технические данные и характеристики 
· усилие разрыва – не менее 150 кг;
· рабочие циклы – не менее 5000 раз;
· размеры – 249 х 86 х 13 мм;
· вес с упаковкой – 340 г.
3. Состав изделия 
В комплект поставки входят:
· изделие БР - С 00. 00. 000;
· паспорт изделия 00. 00. 000;
· ключ.
4. Описание изделия
Изделие представляет собой два кольцевых механизма захвата, соединенные сварной цепью, которая оканчивается вращающейся серьгой, вмонтированной в механизм захвата. 
5. Порядок подготовки к работе
Проверьте исправность изделия, для чего:
· убедитесь, что сектор 2 вращается свободно;
· утопите сектор 2 в механизме захвата;
· обратной стороной ключа утопите фиксатор 5 внутренней части захвата механизма 1 (двойная блокировка механизма);
· установите ключ в замочную скважину и поверните против часовой стрелки (это действие разблокирует механизм – выдвинет фиксатор);
· поверните ключ 4 по часовой стрелке до упора и, удерживая его, расцепите сектор 2 с механизмом захвата. Механизм захвата должен работать и открываться без усилий.
6. Использование изделия 
1. Перед использованием изделие должно находиться в исходном состоянии:
2. сектор 2 находится в механизме захвата 1, механизм не заблокирован фиксатором (фиксатор 5 не утоплен).
3. После одевания на руку утопите сектор 2 в механизме захвата 1. Будьте осторожны, не зажимайте руку плотно, чтобы не остановить кровообращение.
4. Чтобы предотвратить открытие механизма захвата посторонними предметами, утопите фиксатор 5 обратной стороной ключа.
5. Для освобождения установите ключ в замочную скважину и поверните против часовой стрелки (это действие разблокирует механизм – выдвинет фиксатор), поверните ключ 4 по часовой стрелке до упора и, удерживая его, расцепите сектор 2 с механизмом захвата 1.
7. Техническое обслуживание 
ТО изделия проводится в целях поддержания его в исправном состоянии и своевременным выявлением дефектов. Для чего необходимо:
· производить смазку изделия не менее четырёх раз в год;
· в случае обнаружения неисправности любой части изделия - прекратить его эксплуатацию.
Изделие восстановлению не подлежит.
Наручники «БРС - 2»  оксидированные (вороненые) 

                    или оцинкованные
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· Вес с упаковкой: 380 г.

· Производитель: Россия

       Наручники «БРС - 2» оксидированные или оцинкованные двухзвенные  в комплекте с двумя ключами, с замком повышенной сложности, с фиксацией в заданном положении.  

       При ношении на поясе используется чехол для ношения наручников.
         Наручники специальные оперативные 
            с фиксатором БОС «НЕЖНОСТЬ»
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· Вес: 350 г

· Производитель: Россия  
· Сохраняют работоспособность после приложения растягивающейся нагрузки не менее 1500 Н в течении 30 сек.

· Полужесткое шарнирное крепление звеньев.

· Автоматическое защёлкивание.

· Поперечное усилие разрыва не менее 2500 Н

· Количество срабатываний не менее 5000 циклов.

  Храповой механизм изделий выполнен с отрицательным углом зацепления зубьев, что обеспечивает работу по принципу «акулий зуб». Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба гарантирует облегченное защёлкивание, повышает механическую прочность зацепления и стойкость к износу и долговечность.

   Изделия номерные и укомплектованы индивидуальными паспортами и упаковками.

               Наручники БКС – 1 «ПРИКОЛ» однозвенные
                   со стационарным креплением к стене
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· Вес: 330 г
· Производитель: Россия

· «Прикол» - наручники однозвенные со стационарным креплением к стене.

· Сохраняют работоспособность после приложения растягивающей нагрузки не менее 1500 Н в течении 30 сек.

· Автоматическое защёлкивание.

· Поперечное усилие разрыва не менее 2500 Н

· Количество срабатываний  не менее 5000 циклов. 

    Храповой механизм изделий выполнен с отрицательным углом зацепления зубьев, что обеспечивает работу по принципу «акулий зуб». Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба гарантирует облегченное защёлкивание, повышает механическую прочность зацепления и стойкость к износу и долговечность.

Наручники специальные БКС – 1 «НЕЖНОСТЬ» конвойные
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· Вес: 360 г

· Производитель: Россия

· «НЕЖНОСТЬ» наручники специальные оперативные с фиксатором.

· Сохраняет работоспособность после приложения растягивающейся нагрузки не менее 1500 Н в течении 30 сек.

· Полужесткое шарнирное крепление звеньев.

· Автоматическое защёлкивание.

· Поперечное усилие разрыва не менее 2500 Н.

· Количество срабатываний не менее 5000 циклов  

     Храповой механизм изделий выполнен с отрицательным углом зацепления зубьев, что обеспечивает работу по принципу «акулий зуб». Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба гарантирует облегченное защёлкивание, повышает механическую прочность зацепления и стойкость к износу и долговечность.
2.2. Палки резиновые
Палки резиновые предназначены для отражения нападений правонарушителей и пресечения их неповиновения. Они широко используются сотрудниками правоохранительных органов и частных охранных организаций.
Палка резиновая представляет собой резиновый стержень круглого сечения, оканчивающийся с одного конца полусферой, с другого - рукояткой с темляком. Два выступа в верней части рукоятки служат упорами для ношения в жестком чехле или кольце у пояса. Палки ПР-Т, ПУС -2 и некоторые другие имеют дополнительную ручку.
Палки изготавливаются из резиновой смеси в пресс-форме путём вулканизации. Упругость в поперечном направлении обеспечивается закладным упругим элементом длиной 380 мм. Темляк изготовлен из кожи шириной 10-12 мм. 
История палки резиновой в России начинается с мая 1881 года, когда министр внутренних дел направил доклад «О вооружении нижних чинов деревянными палицами»: «...Всеподданнейшим долгом считаю испрашивать Высочайшего Вашего Императорского Величества соизволение на вооружение нижних чинов С.-Петербургской городской полиции, взамен шашек драгунского образца, деревянными палицами, согласно прилагаемому при сём описанию». 
Несмотря на отказ императора, изготовленные ранее полицейские палицы выдали некоторым должностным лицам.
Официально палки резиновые были узаконены в июле 1962 года (во время так называемой оттепели) в целях усиления охраны государственных, общественных интересов и личных прав советских граждан от посягательств преступных элементов в соответствии с приказом МВД РСФСР «О принятии на вооружение милиции резиновой палки и наручников». Порядок их применения определяли специальные инструкции. Незаконное их применение считалось абсолютно недопустимым и влекло за собой серьёзную ответственность. В этих инструкциях рекомендовалось прибегать к помощи палки для «пресечения буйства и бесчинства хулиганов и других преступников, а также в отношении нарушителей общественного порядка, отказывающихся выполнять законные требования работников милиции, отражения нападения на работников милиции или дружинников, должностных лиц государственных, общественных организаций и граждан». 
Категорически запрещалось наносить удары по лицу и голове и пускать в ход дубинки против женщин, детей, стариков и инвалидов, а также в помещениях милиции.
Мировая практика свидетельствует: дубинка (палка резиновая) – необходимый предмет вооружения блюстителей порядка. С одной стороны, её применение строго регламентируется, с другой – принимаются меры для улучшения её боевых свойств и эффективности воздействия на нарушителей.
    Палка резиновая «ПР - 73»
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Палка предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями.
Вес:              750 г

Длина:         644 мм

Диаметр:      28,5 мм

Палка резиновая «ПР – 73М»
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Палка предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями.

Вес:                 750 г.
Длина:              573 мм

Диаметр:           32 мм 

[image: image1.jpg]M




    ПУС – 1 «Аргумент»

Палка предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями.

ПУС – 1 «Аргумент» исп. «Б» - палка универсальная специальная прямая, длина не более 660 мм, диаметр 32 мм.

Комплектуется пластиковым щитком для защиты кисти рук.

Выполнена из полимерного синтетического материала в виде прессованного материала круглого сечения.
Диаметр удерживающего кольца крепления 40 мм.

Рукоятка имеет рифление и темляк, выполненные из синтетического прочного шнура, диаметром 8 мм.

Изделия номерные.

                  ПУС  - 2Б  «Аргумент» 
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Палка предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями. 

· Вес:               650 г
· Длина:           660 мм

· Диаметр:        32 мм
· Длина дополнительной ручки:     130 мм

· Диаметр дополнительной ручки:   32 мм

· Температурный диапазон применения:  от -60 до +50 град. 

       Палка выполнена из полимерного синтетического материала в виде прессованного стержня круглого сечения с темляком, выполненным из синтетического прочного шнура диаметром 8мм.

       Рукоятка имеет рифление.
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ПУС – 2М «Аргумент»
Палка предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями.
· Вес:                     550 г

· Длина:                 500 мм

· Диаметр               32 мм

· Длина дополнительной ручки:     130 мм

· Диаметр дополнительной ручки:   32 мм

Температурный диапазон от -60 до +50 гра ПУС – 2М «Аргумент» исп. «М» палка универсальная специальная с дополнительной ручкой. Выполнена из полимерного синтетического материала в виде прессованного стержня круглого сечения с темляком, выполненным из синтетического прочного шнура диаметром 8 мм.

Рукоятка имеет рифление.

Изделия номерные.         
                               ПУС - 3
                 [image: image26.jpg]



Палка предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями
ПУС – 3 «Аргумент» исп. «Т» - палка универсальная специальная телескопическая.

· Вес:                                             350 г

· Длина в собранном виде:             350 мм

· Длина в рабочем состоянии:         500 мм

· Диаметр:                                       32 мм

· Температурный диапазон от -60 до +50 град.

         Рукоятка имеет рифление и темляк, выполненный из синтетического прочного шнура диаметром 8 мм 

Изделия номерные.

Палка резиновая «ПР – Т (Тонфа)» .
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Палка резиновая «ПР – Т (Тонфа)» - с боковой рукояткой предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями
· Вес                                   650 г
· Длина                              550 мм

· Диаметр                           30 мм
  Палка резиновая  (ПР – Т «Таран»)    
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Палка резиновая «ПР – Т («Таран»)» - с боковой рукояткой предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями
· Вес                                  700 г

· Диаметр                          30 мм

· Длина                             565 мм

· Длина дополнительной ручки с упором  115 мм

· Длина ударной части      400 мм

      Изделие представляет собой литой резиновый стержень круглого сечения, оканчивающийся с одного конца полусферой, с другой рукояткой с темляком. 

    Может быть укомплектовано поясным креплением для ношения на стандартном поясном ремне, изготовленным из синтетической стропы.                  

Палка резиновая ПР –К
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Палка предназначена для служебного использования правоохранительными органами и охранными организациями.

· Вес                                                      750 г
· Длина                                                  465 мм

· Диаметр                                               31 мм

      Приёмы защиты и комбинированная техника с использованием палки резиновой (ПР).
Для защиты от нападения сотрудник охраны должен использовать преимущества, которые создает ему наличие ПР. Это преимущество может быть реализовано при выполнении маховых ударов, главным образом по конечностям, в сочетании с передвижениями, обеспечивающими поддержание дистанции, не позволяющей противнику выполнить захват или удар рукой, ногой, короткими предметами, в т.ч. ножом.
При нападении следует быть готовым нанести упреждающий удар ПР, опережающей атаку противника.
Благоприятными ситуациями для упреждающих ударов являются:
· когда противник явно намерен атаковать и не ожидает атаки со стороны сотрудника охраны;
· при попытке достать оружие из одежды или взять близлежащий опасный предмет (нож, палку, разбитую бутылку и т.д.);
· когда вооруженная рука противника находится в невыгодном для атаки положении, например: рука при хвате ножа от мизинца, палка в нижнем положении, на замахе и т.п.
Перед упреждающим ударом целесообразно осуществить отвлекающие действия: начать переговоры, усыпляющие бдительность; отвлечь взглядом, криком и т.п. Упреждающий удар необходимо выполнять в первую очередь по вооруженной руке с целью выбивания оружия или выведения руки из строя.
Следует помнить, что ПР обладает довольно большой инерционностью, так как имеет значительную массу и обладает эластичными свойствами, поэтому отражение рукой, вооруженной короткими и лёгкими предметами, может оказаться более эффективным, чем удар ПР. 
Основным способом защиты от ударов правонарушителя, особенно вооружённого холодным оружием и опасными предметами, является уход из зоны атаки в сочетании с маховым ударом ПР по вооружённой конечности с целью выведения руки из строя или выбивания оружия независимо от фазы атаки и положения руки. Надежность этого способа защиты будет определяться только уровнем подготовки сотрудника охраны.
В ситуациях, когда атака производится с короткой дистанции и на большой скорости, могут быть использованы те же способы защиты, которые применяются невооруженным сотрудником: отбивом предплечьем или ладонью, захватом, подставкой руки в комбинации с уходами, поворотами и отклонами, защита уклонами и нырками. В качестве ответного действия может использоваться любой удар ПР или комбинация ударов ПР, удары ногами и руками.
Кроме того, может использоваться защита отбивом – толчковым ударом средней части палки при хвате двумя руками за концы. 
Техника владения ПР
Способы нанесения ударов палкой
В случае непосредственной угрозы жизни и здоровью продолжением защитного действия являются удары палкой, которые наносятся тычком (рис.1), 
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Рис. 1 
с замахом и поворотом кисти в конечной фазе (рис.2), 
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Рис. 2
подставкой палки под удар (рис.3). 
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Рис. 3
Прямой удар палкой наносится концом палки в живот или голову (рис.4). 
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Рис. 4
Загиб руки за спину
Удерживая палку за рукоятку, завести её между плечом и туловищем противника. Захватив другой конец палки, резким движением на себя завести руку противника за спину и, используя конец палки как рычаг, провести загиб руки за спину (Рис.5).
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Рис. 5
Перегибание локтя вверх
Удерживая палку одной рукой за рукоятку, другой – за конец, движением навстречу подставить палку под удар и, блокируя руку противника у плеча, развернуть её наружу, провести перегибание локтя вверх (рис.6а). Перегибание локтя вниз через подставленную палку. Удерживая палку за рукоятку, нанести другой рукой удар в лицо нападающему, после чего повернувшись боком к противнику, подвести палку под захваченную руку противника и провести перегибания локтя вниз (рис. 6б).
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Рис. 6 а, б
 Удушающие приёмы 
Выполняются за счёт сжатия шеи противника между палкой и его предплечьем:
· нажатием палкой на горло спереди, прижав противника к стене (рис. 7а);
· нажатием палкой на шею сбоку или на горло, находясь сзади противника (7б). 
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Рис.7а, б
Защита от удара рукой наотмашь при подходе сбоку
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Рис. 8
Сотрудник во фронтальной стойке, ПР удерживается за рукоятку. Противник наносит удар в область головы. Сотруднику с шагом левой ноги вперёд развернуть корпус и поставить блок, левая рука придерживает ПР наружным хватом ближе к центру.
Сотрудник, удерживая палку двумя руками, с шагом левой ноги наносит тычковый удар в область шеи, головы.
Сделав захват ПР за шею противника, забежать за спину и, потянув его на себя (левая рука хват наружу), провести удушающий приём (рис. 8). 
Защита от удара ножом
[image: image38.emf]Рис. 9
Исходное положение: ПР удерживается за рукоятку вдоль туловища.
При ударе противника ножом сделать шаг левой ноги назад и своевременно ударить ПР по кисти руки с ножом.
Ударом наотмашь в область головы, шеи лишить противника возможности сопротивляться (рис. 9).
Защитно – атакующие комбинации
Позволяют эффективно защищаться и успешно контратаковать приёмами задержания (рис. 10). 
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Рис. 10
III. Правовые основы применения специальных средств при осуществлении частной охранной деятельности.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в процессе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять специальные средства. Она же определяет условия применения специальных средств. Так частный охранник при применении спецсредств обязан:
· предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении спецсредств создаёт непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия (угрозу жизни и здоровью охраняемого лица, утрату или уничтожение охраняемого имущества и т.д.);
· стремиться к тому, чтобы ущерб, причинённый при устранении опасности, был минимальным в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого противодействия;
· обеспечить лицам, получившим от применения специальных средств телесные повреждения, доврачебную помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел;
· немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений.
На нормативном уровне определяется порядок применения специальных средств. Так в соответствии со ст. 17 закона и Правилами применения частными детективами и охранниками специальных средств (приложение 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587) названные средства применяются в случаях, когда были использованы и не дали желаемых результатов, ненасильственные способы предупредительного воздействия на правонарушителей:
1. а) для отражения нападения непосредственно угрожающего жизни и здоровья охранника;
2. б) для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения против охраняемой собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
Специальные средства в соответствии с данным Постановлением могут применяться:
· резиновые палки – в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б»;
· наручники – в случаях, предусмотренных подпунктом «б» 
       В ситуациях, когда применение спецсредств неизбежно, частный охранник обязан проявлять сдержанность, действовать, исходя из складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность причинения ущерба и нанесение телесных повреждений. 
Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних. когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью охранника или охраняемой собственности.
Нападение – это насильственные действия, направленные:
1. На вторжение вопреки установленному режиму работы охраняемого объекта, действующими правилами пропускного режима, требованиями должностных лиц, обеспечивающих их соблюдение, сопровождающееся в ряде случаев уничтожением, повреждением имущества (путём перелезания через забор, взламывания дверей, разбития стёкол в окнах. поджога, взрыва и т.д.);
2. На причинение телесных повреждений находящимся там лицам (охранникам, охраняемым лицам) либо при угрозе совершить подобные действия;
3. На захват заложников, установление контроля над территорией охраняемого объекта, хищение и т.л.).
Нападением также признаются ненасильственные действия, не связанные с вторжением на охраняемый объект, но направленные на повреждение охраняемого объекта (обстрел здания, минирование, забрасывания здания камнями и другими предметами) с угрозой жизни и здоровью охранников или охраняемых лиц. 
Пресечение преступления против охраняемой собственности – это недопущение осуществления преступником своего замысла.
Разрешено применять спецсредства для прекращения правонарушения на стадии покушения (но не приготовления) против охраняемой собственности только в случае, если правонарушитель оказывает охранникам (детективам) физическое сопротивление (выражается в умышленном нанесении ударов, побоев, телесных повреждений, а также других действий, связанных с физическим воздействием на охранника).
Нападение на охранника, охраняемых граждан и охраняемую собственность может быть одиночное, групповое и вооруженное.
При отражении нападения непосредственно на охранника, разрешается применять специальные средства, когда нападение связано с насилием, угрожающим его жизни и здоровью, даже против одного невооружённого правонарушителя. 
Групповое нападение – это нападение двух и более человек.
Иное нападение – нападение одного лица, когда правонарушитель физически явно сильнее охранника или нападающий владеет болевыми приёмами, либо отражение нападения происходит в такой обстановке, при которой нападающий находится в более выгодном положении.
Физическое сопротивление – это активное противодействие правонарушителя в осуществлении охранником своих обязанностей путём вырывания, отталкивания, причинения телесных повреждений и других физических воздействий. 
Постановление Правительства РФ от 14.08.92 г. № 587 конкретизирует применение отдельных видов специальных средств.
Резиновые палки. - Запрещается нанесение ударов по голове, шее и ключичной области, животу, половым органам.
Наручники. Требуется периодическая (не реже чем один раз в два часа) проверка состояния фиксации замков. 
 IV. Вопросы по использованию специальных средств (общие для 4, 5 и 6 разрядов), выносимые на квалификационный экзамен. 

201. К основному назначению специального средства «наручники», используемого в частной охранной деятельности, можно отнести:

1. Оказание психологического воздействия на правонарушителя.

2. Причинение физического ущерба правонарушителю.

3. Ограничение физической возможности правонарушителя по оказанию сопротивления.

3

202. К основному назначению специального средства «шлем защитный», используемого в частной охранной деятельности, можно отнести:

1. Обеспечение индивидуальной защиты головы человека от средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и контузий вследствие ударов.

2. Обеспечение индивидуальной защиты головы, шеи и плеч человека от средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и контузий вследствие ударов.

3. Обеспечение индивидуальной защиты головы человека от средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и нанесения оборонительных ударов правонарушителю.

1

203. К основному назначению специального средства «жилет защитный», используемого в частной охранной деятельности, можно отнести:

1. Обеспечение индивидуальной защиты туловища, конечностей, стоп ног и кистей рук человека от средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия).

2. Обеспечение индивидуальной защиты туловища человека от средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия).

3. Прекращение буйства и бесчинства задержанных лиц.

2

204. К основному назначению специального средства «палка резиновая», используемого в частной охранной деятельности, можно отнести:

1. Активную защиту при нападении (сопротивлении) правонарушителя.

2. Предупреждение правонарушителя перед применением огнестрельного оружия, входящего в перечень видов вооружения охранников. 

3. Активное нападение на лиц, не выполняющих прямое указание охранника.

1

205. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов защитных) является минимально достаточным для защиты от огня из пистолетов АПС, ПМ и револьвера системы «Наган»?

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой классификации).

2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации).

3. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой классификации).

1

206. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет защититься от огня из автоматов АК-74, АКМ патронами, имеющими стальной термоупрочненный сердечник?

1. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации).

2. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой классификации).

3. Основной класс защиты Бр4 (класс защиты 4 и 5 по старой классификации).

3

207. Защита от какого оружия не обеспечивается используемыми в частной охранной деятельности жилетами защитными 1-5 классов защиты (Бр1, Бр2, С1, Бр3, Бр4 по новой классификации)? 

1.АКМ с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный сердечник.

2.СВД с боеприпасом, имеющим легкоплавкий сердечник.

3.СВД с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный сердечник.

3

208. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета (жилета защитного) при повышении температуры и влажности воздуха:

1. Уменьшается.

2. Остается неизменным.

3. Увеличивается.

1

209. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета (жилета защитного) при понижении температуры воздуха:

1. Уменьшается.

2. Остается неизменным.

3. Увеличивается.

3

210. Какие типы бронежилетов (жилетов защитных) не выпускаются отечественными производителями?

1. Бронежилеты скрытого ношения.

2. Бронежилеты со специальной подсветкой.

3. Бронежилеты с положительной плавучестью.

2

211. Защита от какого оружия не обеспечивается бронешлемами (шлемами защитными) 1-3 классов защиты? 

1. ТТ, ПММ, ПСМ.

2. СВД.

3. АПС.

2

Примечание: В действующей редакции ГОСТ Р 50744-95 (с изменившимися классами защитной структуры) не распространяется на средства защиты головы.

212. Каким дополнительным элементом не комплектуются бронешлемы (шлемы защитные)? 

1. Шейно-плечевой накладкой.

2. Бармицей для защиты шеи.

3. Встроенной радиогарнитурой.

1

213. Каким способом проверяется фиксация замков наручников, не угрожающая нормальному кровообращению у правонарушителя?

1.
Визуальным осмотром конечностей правонарушителя на предмет посинения.

2. Периодическим открытием и закрытием замка наручников.

3. Проверкой возможности браслетов наручников без затруднений проворачиваться на конечностях правонарушителя (и в то же время надежно фиксировать их).

3

214. Какая модель наручников, используемых в частной охранной деятельности, обладает жесткой системой крепления браслетов между собой?

1. БР-С.

2. БОС.

3. БКС-1.

2

215. Какая модель наручников, используемых в частной охранной деятельности, имеет вариант изготовления, предназначенный для стационарного крепления к стенам зданий?

1. БР-С.

2. БОС.

3. БКС-1.

3

216. Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, при котором обеспечивается надлежащее техническое состояние (исправность) наручников, используемых в частной охранной деятельности? 

1. -20°С 

2. -30°С

3. -40°С 

2

217. Каков максимальный предел температуры окружающего воздуха, при котором обеспечивается надлежащее техническое состояние (исправность) наручников, используемых в частной охранной деятельности? 

1. +35°С. 

2. +40°С.

3. +45°С.

2

218. Чистка и смазка наручников, используемых в частной охранной деятельности, производится:

1. Согласно инструкции предприятия-изготовителя.

2. В порядке, установленном соответствующим Постановление Правительства РФ.

3. Произвольно, по решению охранника.

1

219. Палка резиновая ПУС-3, разрешенная для использования в частной охранной деятельности, выпускается в следующих вариантах:

1. Раскладная и телескопическая.

2. Прямая и с боковой ручкой.

3. Произвольная и штатная.

1

220. Палки резиновые ПУС-2 и ПР-Т, разрешенные для использования в частной охранной деятельности, имеют в своей конструкции:

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки.

2. Боковую ручку.

3. Металлический наконечник.

2

221. Палка резиновая ПР-73М, разрешенная для использования в частной охранной деятельности, имеют в своей конструкции:

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки.

2. Боковую ручку.

3. Металлический наконечник.

1

222. Какой из перечисленных способов надевания одной пары наручников может быть применен и при этом является наиболее эффективным для затруднения сопротивления и предотвращения побега двух задержанных:

1. На правую руку одного задержанного и правую руку другого.

2. На правую руку одного задержанного и левую руку другого.

3. На руку одного задержанного и на ногу другого.

1

223. Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок резиновых ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3 (изготовленных из высокомолекулярного полиэтилена), используемых в частной охранной деятельности?

1. -60°С. 

2. -45°С.

3. -30°С.

1

224. Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой смеси), используемых в частной охранной деятельности?

1. -60°С. 

2. -45°С.

3. -30°С.

3

225. Каков максимальный предел температуры окружающего воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок резиновых ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3 (изготовленных из высокомолекулярного полиэтилена), используемых в частной охранной деятельности?

1. +50°С. 

2. +40°С.

3. +30°С.

1

226. Каков максимальный предел температуры окружающего воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой смеси), используемых в частной охранной деятельности?

1. +50°С. 

2. +40°С.

3. +30°С.

2

227. Бронеодежда (жилеты защитные) и бронешлемы (шлемы защитные), за исключением изготовленных специально для особых условий эксплуатации, могут терять свои свойства:

1. При воздействии ультрафиолетового излучения.

2. При намокании.

3. При температуре +30°С.

2

228. Какие вещества (материалы) запрещается хранить совместно с бронеодеждой (жилетами защитными) и бронешлемами (шлемами защитными)?

1. Гидросорбенты (влагопоглотители).

2. Резиновые изделия (резину).

3. Масла и кислоты.

3

229. Каково назначение фиксатора, имеющегося в конструкции браслетов наручников, используемых в частной охранной деятельности?

1. Фиксация ключа от наручников к одному из браслетов (во избежание его утери).

2. Блокировка механизма зацепления подвижной запирающей дужки браслета наручников.

3. Блокировка доступа к замочной скважине браслета наручников.

2

230. Какой способ применяется для включения фиксатора, имеющегося в конструкции браслетов наручников, используемых в частной охранной деятельности?

1. Нажатие (утопление) штифта фиксатора, расположенного на боковой стороне браслета с помощью ключа от наручников.

2. Пальцевое нажатие (утопление) выступа фиксатора, выполненного в виде шляпки одной из заклепок браслета наручников (а именно - расположенной в непосредственной близости от замочной скважины).

3. Поворот ключа от наручников в замочной скважине в необходимую для включения фиксатора сторону.

1

231. Что необходимо сделать для выключения (разблокировки) фиксатора, имеющегося в конструкции браслетов наручников, используемых в частной охранной деятельности?

1. Вставить ключ от наручников в отверстие на боковой стороне браслета и повернуть его в необходимую для разблокировки сторону.

2. Вставить ключ от наручников в замочную скважину и повернуть его в необходимую для разблокировки сторону.

3. Резко потянуть запирающую дужку браслета наручников в сторону отпирания.

2

232. Хранение каких видов специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, допускается ближе 1 метра от отопительных приборов?

1. Наручников.

2. Палок резиновых.

3. Жилетов и шлемов защитных.

1

233. К дополнительным (съемным) элементам бронезащиты, которыми могут комплектоваться все типы жилетов защитных (за исключением некоторых моделей скрытого ношения) относятся: 

1. Сменные жесткие позвоночные накладки, маски защитные, перчатки защитные, локтевые (кольцевые) защитные накладки.

2. Шейно-плечевые накладки, паховые накладки, сменные жесткие защитные элементы (бронепластины).

3. Спецрадиостанции бронированные, планшеты защитные (бронированные), сапоги специальные защитные.

2

234. В какой модели наручников, из числа разрешенных в частной охранной деятельности, используется соединительная цепочка?

1. БР-2М.

2. БОС.

3. БКС-1.

3

235. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов защитных) является минимально достаточным для защиты от огня из пистолета СР-1 (9-мм пистолета Сердюкова) и пистолетов ТТ, ПММ, ПСМ?

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой классификации).

2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации).

3. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой классификации).

2

236. Какая особенность не характерна для применения наручников БОС, имеющих жесткую систему крепления браслетов между собой?

1. Возможность мгновенной стыковки и расстыковки браслетов наручников между собой с помощью электромагнитного затвора.

2. Сравнительно малое время надевания браслетов на оказывающего сопротивление правонарушителя. 

3. Снижение вероятности доступа к замкам браслетов и перевода зафиксированных рук правонарушителя из положения «сзади» в положение «спереди».

1

237. Какие из перечисленных ниже наручников не используются в частной охранной деятельности?

1. Наручники конвойные с соединительной цепочкой.

2. Наручники, предназначенные для стационарного крепления к стенам зданий. 

3. Пальцевые наручники.

3

238. Перед надеванием наручников на правонарушителя необходимо:

1. Подложить на запястья в тех местах, на которые будут надеваться наручники, ткань, салфетку или платок.

2. Освободить запястья от одежды.

3. Получить на применение наручников разрешение руководителя частной охранной организации.

2

239. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов защитных) является минимально достаточным для защиты от огня из охотничьего ружья 12-го калибра 18,5 мм охотничьим патроном со свинцовым сердечником?

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой классификации).

2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации).

3. Специальный класс защиты С1 (класс защиты 2а по старой классификации).

3

240. При ношении бронежилетов (жилетов защитных) скрытого ношения рекомендуется использовать одежду:

1.
Совпадающую по размеру с той, которую носит использующий бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя.

2. На 1-2 размера больше той, которую носит использующий бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя.

3. На 3-4 размера больше той, которую носит использующий бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя.
  V. Типовые упражнения для проверки практических

навыков применения специальных средств – для

охранников всех разрядов.

Упражнение 1. «Применение палки резиновой»

Проверяемый находится в 1.5 метрах напротив манекена. Палка

резиновая находится на ремне (в подвеске для ПР). По команде руководителя «К выполнению упражнения приступить», проверяемый вынимает палку резиновую из подвески, одновременно предупреждая о применении специального средства, и наносит по манекену удары (не менее шести), за исключением областей соответствующих голове, шее, ключичной области, животу, половым органам и проекции области сердца. После этого проверяемый докладывает: «Упражнение закончил».

Время выполнения упражнения 20 секунд.

  Положительный результат: Сделано предупреждение о применении спецсредства, нанесено не менее шести ударов палкой резиновой по манекену, не задевая части, условно соответствующие зонам человеческого тела, запрещенные к применению по ним палок резиновых.

Упражнение 2. «Применение наручников»

Проверяемый работник находится в 1.5 метрах напротив манекена.

Наручники находятся на ремне в чехле. По команде руководителя «Наручники спереди (или сзади) одеть», проверяемый работник вынимает из чехла наручники, подходит к манекену, одновременно предупреждая о применении специального средства, и надевает наручники и фиксирует их браслеты в зависимости от поставленной руководителем. После этого

докладывает: «Наручники надеты». Время выполнения 25 секунд.

После проверки правильности надевания наручников, по команде

руководителя «Наручники снять», проверяемый работник снимает наручники.

  Положительный результат:   Сделано предупреждение о применении спецсредства, произведено правильное надевание наручников в пределах установленного времени и последующее их снятие.

      Общие требования к выполнению упражнений

Упражнения 1 и 2 выполняются на манекене, который должен повторять контуры человеческого тела. При этом верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь три степени свободы для обеспечения выполнения упражнения.

       Оценка выполнения упражнений практического применения специальных средств
Упражнения практического применения специальных средств считаются выполненными, если по ним получены положительные результаты.

   VI.  Нормативные документы и литература:
1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. Омега – Л., 2004.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 30 июня 1996г. 
3. Закон «Об оружии» от 13.12.1996 г. №150-ФЗ.
4. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992года №2487 – 1 «О частной детективной и охранной деятельности ».
5. Приказ ФС ВНГ РФ от 25. 11. 2019 г.№ 387 «Об утверждении порядка проведения территориальными органами ФС ВНГ РФ периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств»
6. «Настольная книга частного охранника», Москва 2005. 
7. И.В. Горелов «Специальные средства», Учебное пособие. Москва 2006 год.
8. В. И. Горобцов «Правовые и практические аспекты деятельности сотрудников охраны».
9. А.В. Пшеницын «Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые  в частной охранной деятельности»
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